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 АНКЕТА НА УЧАСТИЕ
 В ПРОГРАММЕ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ ПОСРЕДСТВОМ МСИ 
 «Нефть, нефтепродукты и альтернативные виды топлива»

 (2026 год)
Уважаемые участники! Заполняйте анкету разборчиво, печатными буквами.                        

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

	Полное наименование
	

	ОГРН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИНН
	
	КПП
	
	ОКПО
	

	Юридический адрес
	

	Фактический адрес
	

	Почтовый адрес (для отправки корреспонденции)
	

	Банк
	

	Расчетный счет
	
	Корреспондентский счет
	

	БИК
	
	

	Телефоны
	
	Факс
	

	WWW 
	
	E-mail
	

	Ф.И.О., должность руководителя
	

	Ф.И.О., должность, основание для подписания договора
	

	Договор (поставить галочку)





	в бумажном виде
	
	ЭДО
	


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Полное наименование лаборатории
	

	Адрес лаборатории (согласно аттестата)
	

	Ф.И.О. руководителя лаборатории
	

	Контакты руководителя лаборатории
	

	 Телефон  
	
	e-mail
	

	№ аттестата аккредитации лаборатории (при наличии)
	

	№ заключения о  состоянии измерений (при наличии)
	

	Условия доставки ОК (курьер/самовывоз)  

	

	Адрес доставки 

(указывается в случае доставки образцов до участника курьерской службой)
	

	Контактное лицо для транспортной компании 
	

	
	телефон
	


!!! Внимательно заполняйте   все графы   Анкеты-Заявки, т.к. отчетные документы будут оформляться строго в соответствии с полученной заявкой. В случае изменений   в информационных данных лаборатории или организации, участнику следует   своевременно оповестить об этом Провайдера МСИ!
Заполненную анкету направить на электронную почту координатора: provaider-msi-metr@bashtest.ru

  ЗАЯВКА на ПК посредством МСИ  

«Нефть, нефтепродукты и альтернативные виды топлива»
Срок подачи заявки – до 01 июня 2026 года, 

 получение образца – октябрь-ноябрь 2026 года,

обработка результатов – ноябрь 2026 года -январь 2027 года, 

получение отчетных документов – декабрь 2026 –январь 20267года

Наименование организации _____________________________________________________
Наименование лаборатории _____________________________________________________
	Объект
Шифр программы
	Определяемый показатель
	Отметка 
    об участии
«+»
	  Количество экземпляров

образцов1)
	МВИ 2)
	Диапазон измерений3)

	Нефть 

МСИ-Н-26
	Плотность при 200С
	
	
	
	

	
	Плотность при 150С
	
	
	
	

	
	Массовая доля воды
	
	
	
	

	
	Массовая концентрация хлористых солей
	
	
	
	

	
	Массовая доля механических  примесей
	
	
	
	

	
	Давление насыщенных паров
	
	
	
	

	
	Массовая доля серы
	
	
	
	

	
	Фракционный состав
	
	
	
	

	
	Массовая доля  органических хлоридов
	
	
	
	

	
	Массовая доля парафина
	
	
	
	

	
	Кинематическая вязкость при 200С
	
	
	
	

	
	Массовая доя сероводорода, этил, метил меркаптанов
	
	
	
	

	
	Температура застывания
	
	
	
	

	
	Температура вспышки в открытом тигле
	
	
	
	

	Мазут топочный

МСИ-Маз-Т-26
	Температура вспышки в открытом тигле
	
	
	
	

	
	Температура вспышки в закрытом тигле
	
	
	
	

	
	Массовая доля воды
	
	
	
	

	
	Фракционный состав 
	
	
	
	

	
	Массовая доля серы 
	
	
	
	

	
	Плотность при 200С
	
	
	
	

	
	Температура застывания 
	
	
	
	

	
	Массовая доля механических примесей
	
	
	
	

	
	Зольность  
	
	
	
	

	
	Кинематическая вязкость при 500С
	
	
	
	

	
	Содержание сероводорода
	
	
	
	

	
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	
	
	
	

	Бензин автомобильный

МСИ-БА-26
	Массовая доля серы
	
	
	
	

	
	Давление насыщенных паров
	
	
	
	

	
	Октановое число (моторный метод)
	
	
	
	

	
	Октановое число (исследовательский метод)
	
	
	
	

	
	Фракционный состав
	
	
	
	

	
	Концентрация фактических смол
	
	
	
	

	
	Плотность  при 150С
	
	
	
	

	Объект
Шифр программы
	Определяемый  показатель
	Отметка
    об участии
«+»
	Количество экземпляров

образцов1)
	МВИ 2)
	Диапазон измерений3)

	
	Плотность  при 200С
	
	
	
	

	
	Кислотность
	
	
	
	

	
	Массовая доля меркаптановой серы
	
	
	
	

	
	Массовая и объемная доля оксигенатов
	
	
	
	

	
	Массовая доля кислорода
	
	
	
	

	
	Массовая и объемная доля бензола
	
	
	
	

	
	Объемная доля монометиланилина
	
	
	
	

	
	Массовая доля ароматических и олефиновых  углеводородов
	
	
	
	

	
	Испытания на медной пластинке
	
	
	
	

	Топливо дизельное 

МСИ-ДТ-26
	Фракционный состав
	
	
	
	

	
	Смазывающая способность
	
	
	
	

	
	Полициклические ароматические углеводороды 
	
	
	
	

	
	Предельная температура фильтруемости 
	
	
	
	

	
	Температура помутнения
	
	
	
	

	
	Температура застывания
	
	
	
	

	
	Зольность 
	
	
	
	

	
	Коксуемость 
	
	
	
	

	
	Кислотное число
	
	
	
	

	
	Массовая доля воды
	
	
	
	

	
	Температура вспышки в закрытом тигле
	
	
	
	

	
	Массовая доля серы  
	
	
	
	

	
	Плотность при 150С
	
	
	
	

	
	Плотность при 200С
	
	
	
	

	
	Кинематическая вязкость 
при 200С
	
	
	
	

	
	Кинематическая вязкость 
при 400С
	
	
	
	

	
	Цетановое число
	
	
	
	

	
	Удельная электрическая проводимость при 200С
	
	
	
	

	
	Общее загрязнение
	
	
	
	

	
	Массовая доля механических примесей
	
	
	
	

	
	Испытание на медной пластинке
	
	
	
	

	
	Концентрация фактических смол
	
	
	
	

	Масло турбинное

МСИ-МасТ-26
	Плотность при 200С
	
	
	
	

	
	Зольность 
	
	
	
	

	
	Кислотное число
	
	
	
	

	
	Вязкость кинематическая вязкость при 500С
	
	
	
	

	
	Температура вспышки в открытом тигле
	
	
	
	

	
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	
	
	
	

	
	Температура вспышки в закрытом тигле
	
	
	
	

	
	Массовая доля серы
	
	
	
	

	
	Время деаэрации
	
	
	
	

	
	Температура застывания
	
	
	
	

	Объект
Шифр программы   
	Определяемый  показатель
	Отметка 
    об участии
«+»
	  Количество экземпляров

образцов1)
	МВИ 2)
	Диапазон измерений3)

	Масло моторное

МСИ-МасМ-26
	Вязкость кинематическая

 при 100 0С
	
	
	
	

	
	Плотность при 20 0С
	
	
	
	

	
	Массовая доля сульфатной золы 
	
	
	
	

	
	Температура вспышки в открытом тигле
	
	
	
	

	
	Плотность при 200С 
	
	
	
	

	
	Массовая доля механических примесей 
	
	
	
	

	
	Щелочное число
	
	
	
	

	
	Температура застывания
	
	
	
	

	Топливо для реактивных двигателей
МСИ-ТРД-26
	Высота некоптящего пламени
	
	
	
	

	
	Кинематическая вязкость при 200С
	
	
	
	

	
	Кислотность
	
	
	
	

	
	Йодное число
	
	
	
	

	
	Зольность 
	
	
	
	

	
	Температура начала кристаллизации
	
	
	
	

	
	Удельная электрическая проводимость при 200С
	
	
	
	

	
	Фракционный состав
	
	
	
	

	
	Температура вспышки в закрытом тигле
	
	
	
	

	
	Испытания на медной пластинке
	
	
	
	

	
	Массовая доля серы
	
	
	
	

	Масло трансформаторное

МСИ-МасТР-26
	Тангенс угла диэлектрических потерь
	
	
	
	

	
	Кинематическая вязкость при 500С
	
	
	
	

	
	Температура вспышки в закрытом тигле
	
	
	
	

	
	Массовая доля  механических примесей  
	
	
	
	

	
	 Плотность при 20 0С
	
	
	
	

	
	Содержание  водорастворимых кислот и щелочей
	
	
	
	

	
	Кислотное число
	
	
	
	

	Нефтепродукты (газойль, топливо газотурбинное, бензин газовый стабильный, конденсат газовый стабильный и др.)4)
МСИ-НП-26
	Плотность 
	
	
	
	

	
	Массовая доля воды
	
	
	
	

	
	Вязкость кинематическая при заданной температуре
	
	
	
	

	
	Вязкость условная
	
	
	
	

	
	Массовая концентрация хлористых солей
	
	
	
	

	
	Массовая доля механических примесей
	
	
	
	

	
	Давление насыщенных паров
	
	
	
	

	
	Массовая доля серы
	
	
	
	

	
	Фракционный состав
	
	
	
	

	
	Массовая доля органических хлоридов
	
	
	
	

	
	Массовая доля парафина
	
	
	
	

	
	Испытание на медной пластинке
	
	
	
	

	
	Массовая доля сероводорода, этил,- метилмеркаптанов
	
	
	
	

	Объект
Шифр программы   
	Определяемый  показатель
	Отметка 
    об участии
«+»
	  Количество экземпляров

образцов1)
	МВИ 2)
	Диапазон измерений3)

	Нефтепродукты (газойль, топливо газотурбинное, бензин газовый стабильный, конденсат газовый стабильный и др.)4)

МСИ-НП-26
	Концентрация железа
	
	
	
	

	
	Концентрация свинца
	
	
	
	

	
	Концентрация марганца
	
	
	
	

	
	Массовая доля кальция
	
	
	
	

	
	Массовая доля цинка
	
	
	
	

	
	Концентрация фактических смол
	
	
	
	

	
	Массовая доля кислорода
	
	
	
	

	
	Кислотность
	
	
	
	

	
	Кислотное число
	
	
	
	

	
	Пенетрация
	
	
	
	

	
	Массовая и объемная доля бензола
	
	
	
	

	
	Температура каплепадения
	
	
	
	

	
	Щелочное число
	
	
	
	

	
	Температура вспышки в закрытом тигле
	
	
	
	

	
	Температура вспышки в открытом тигле
	
	
	
	


1) Провайдер предоставляет участнику образец проверки квалификации в объеме (количестве), достаточном для проведения параллельных измерений.  При необходимости, участник может заказать дополнительный образец сделав отметку в этой же графе. 
2) Если лаборатория желает выполнить определение одного показателя двумя (или более) методами, то следует указать номера всех МВИ в этой же графе.
3) Участник указывает диапазон, в котором планирует принять участие. Провайдер принимает во внимание указанный диапазон, но оставляет за собой право предоставлять образцы в диапазоне, приемлемом для большинства участников программы проверки квалификации. 
4) Участник указывает название нефтепродукта, по которому планирует принять участие в программе проверки квалификации
Руководитель лаборатории  

или иное уполномоченное должностное лицо   _________________________   _______________________________
                                                                                                 (подпись)                                         Ф.И.О.
! Провайдер оставляет за собой право переноса сроков подачи заявок и проведения проверки квалификации посредством  МСИ на более   поздние сроки, или отмены, в случае недостаточного количества участников.
Заполненную анкету-заявку направлять на электронную почту: Горлова Анастасия Андреевна provaider-msi-metr@bashtest.ru, телефон при возникновении вопросов 8 (347) 273-49-49

